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NoToS

ÁExpertise autour de lôIBM i

ïSécurité

ïRegard moderne (DB2 Web Query)

ÁService

ïFormation, audit, d®veloppementé

ÁPHP sur IBM i avec Zend

ÁDéveloppement de progiciels

ïModernisation à valeur ajoutée des IBM i 
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http://www.notos.fr/phpSpool.aspx
http://www.notos.fr/phpSpool.aspx
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Introduction

ÁPartenariat Zend / IBM depuis 2005

ÁStack PHP sur IBM i aujourdôhui en version 8 (8.5.3)

ÁLe Zend Server est lôenvironnement PHP sur IBM i adapt® :

ïPour la production

ïSupport, monitoring avancé, performances

ïPour les développements

ïZ-Ray, Z-Ray Live!, URL Insight

ÁTotalement int®gr® ¨ lôIBM i

ïDôun point de vue du serveur 

ïDôun point de vue des d®veloppements avec un ensemble de 

bibliothèques PHP pour IBM i
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Evolution de lôécran de gestion 5250

ÁRéorganisation du menu 5250 pour des accès plus rapides

ÁGO ZENDSVR6/ZSMENU
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Gestion des travaux, option 3

ÁSous-systèmes ZENDSVR6 et QHTTSVR
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Opt S-syst/trav cours       Type   % UC  Fonction        Etat 

QHTTPSVR      QSYS        SBS     0,0                  DEQW 

ZENDSVR6    QTMHHTTP    BCH     0,0  PGM-QZHBMAIN    SIGW 

ZENDSVR6    QTMHHTTP    BCI     0,0  PGM-QZSRLOG     SIGW 

ZENDSVR6    QTMHHTTP    BCI     0,0  PGM-QZSRLOG     SIGW 

ZENDSVR6    QTMHHTTP    BCI     0,0  PGM-QZSRHTTP    SIGW 

ZENDSVR6    QTMHHTTP    BCI     0,0  PGM-zfcgi SELW 

ZENDSVR6    QTMHHTTP    BCI     0,0  PGM-php-cgi.bi  THDW 

ZENDSVR6    QTMHHTTP    BCI     0,0  PGM-php-cgi.bi  TIMW 

ZENDSVR6    QTMHHTTP    BCI     1,4  PGM-php-cgi.bi  TIMW 

ZENDSVR6      QSYS        SBS     0,0                  DEQW

ZSDAEMON    QTMHHTTP    BCI     0,0  PGM-watchdog THDW

ZSDAEMON    QTMHHTTP    BCI     0,7  PGM-zsd THDW

ZSDEPLMNG   QTMHHTTP    BCI     0,0  PGM-watchdog THDW

ZSDEPLMNG   QTMHHTTP    BCI     1,3  PGM-zdd THDW

ZSJOBQMNG   QTMHHTTP    BCI     0,0  PGM-watchdog THDW

ZSJOBQMNG   QTMHHTTP    BCI     0,0  PGM-jqd SELW

ZSMONMNG    QTMHHTTP    BCI     0,0  PGM-watchdog THDW

ZSMONMNG    QTMHHTTP    BCI     0,0  PGM-MonitorNod SELW
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Gestion des configurations, option 80
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ÁOption 2 Set Zend Server Language/CCSID environment
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Gestion de la maintenance, option 81

ÁTr¯s utile pour lôexploitation du Zend Server

ïGestion des PTF Zend Server

ïGestion du démarrage

ïInformations sur les versions (Zend Server, XMLSERVICE et IBM i)

ïOutil Run Support Tool pour un support efficace
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De nouvelles interfaces

ÁAm®liore la navigation dans lôinterface graphique
ÅRéorganisation du menu

ÅCompatibilité avec les navigateurs du marché
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Z-Ray

ÁZ-Ray est un module du Zend Server arrivé depuis la version 7

ÁTrès apprécié et utilisé de la communauté des développeurs, 

cette fonctionnalit® ne cesse dô®voluer

ÁZ-Ray permet de donner un maximum dôinformations aux 

d®veloppeurs sur lôex®cution dôun script PHP

Č Gain de temps pour le développeur

Č Augmente la qualité du code 

ÁSimple à configurer et à utiliser   
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Configuration du Z-Ray

ÁSe configure depuis lôinterface dôadministration du Zend 

Server

ÁDisabled : 

Par défaut sur les 

applications de 

production

ÁEnabled : 

Idéal pour les 

environnements de 

développement

ÁSelective : 

Pour les 

environnements

mixtes
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Utilisation de la barre Z-Ray

ÁZ-Ray se mat®rialise, c¹t® navigateur, par la barre dô®tat 

suivante :

ÁPage Requests : état global de la page (code retour http)

Très utile dans les applications avec des traitements ajax
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Utilisation de la barre Z-Ray

ÁTemps dôex®cution et utilisation m®moire

ÁVisualisation du monitoring Zend Server
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Utilisation de la barre Z-Ray

ÁVisualisation de la log php (php.log)

ÁAvec plus dôinformations si n®cessaire gr©ce au backtracing
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Utilisation de la barre Z-Ray

ÁLes problèmes de performance se situant souvent au niveau 

de la base de données, les développeurs apprécieront 

lôanalyse des requ°tes base de donn®es

ÁEt le backtracing
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Utilisation de la barre Z-Ray

ÁD®composition des temps dôex®cutions par fonctions PHP

ïNatives

ïDéveloppées

ÁVisualisation des informations de la requête
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Configuration du Selective mode

ÁPour un Zend Server faisant tourner des applications de 

production et des applications en développements

ÁPour un usage sécurisé et ponctuel du Z-Ray sur 

lôapplication de production

ÁPermet de définir : 

ïLe développeur qui aura accès au 

Z-Ray

ïLôapplication ¨ observer

ïLa dur®e de lôacc¯s 
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Configuration du Selective mode

ÁD®finition du nom de lôacc¯s

ÁUtilisation par token (sécurisé !)

ÁDéfinition de la durée de la validité de la règle
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Configuration du Selective mode

ÁRestriction sur les IP des développeurs autorisés

ÁRestriction sur les URL (applications)
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Configuration du Selective mode

ÁConfiguration générale du Z-Ray
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Création et utilisation du token

ÁDans le Zend Server

ÁDans le navigateur du développeur

ÁUne fois le token renseigné, Z-Ray est actif sur la session de 

navigation 
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Z-Ray pour des audits

ÁLôutilisation premi¯re de Z-Ray est lôaide aux 

développements

ÁIl peut être utilisé pour réaliser des audits des applications 

existantes : 

ïPlus besoin de chercher dans les fichiers de logs

ïPermet dôidentifier des probl¯mes souvent laiss®s de c¹t® car çla 

page fonctionne »

ïPermet dôidentifier les probl¯mes de performances et de les r®soudre 

plus rapidement 

ïLes tests sont réalisés en fonction de scénarios de navigations réels
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Z-Ray Live !

ÁNouveauté de la version 8

ÁAnalyse en temps réels de tous les traitements PHP
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Z-Ray Live !

ÁUtilise les fonctions du Z-Ray

ÁPermet dô°tre au plus proche des utilisateurs et de la r®alit®

ÁPermet dôanalyser les traitements des web services !

25



IBM Power Systems - IBM i

© IBM France 2016

URL insight

ÁAccessible depuis Monitoring -> URL Insight

ÁStatistiques sur les exécutions des scripts PHP

ïTemps de réponse

ïNombre de requêtes
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URL Insight

ÁAccès à un historique de snapshots Z-Ray organisés par 

script PHP

ÁSuivi dans le temps des comportements dôun script

ÁIdentification plus rapide des problèmes ou des régressions 
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Configuration URL Insight
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Monitoring avec le Zend Server

ÁVisualisation agrégée des évènements monitorés par le 

Zend Server

ÁPlus complet que la log PHP : statistiques, contexte

ÁValeur ajout®e sur lô®v¯nement : d®bogage, profile
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Configuration des règles de monitoring

ÁEnsemble de règles par application
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